附件一

浙江省建设工程质量检测机构资质标准

    一、建设工程材料见证取样检测机构资质

   （一）建筑工程材料见证取样检测资质

1、组织机构

（1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系；

（2）注册资本金不少于80万元；

    （3）具有500平方米以上的固定办公、试验场所，其中试验室面积不少于300平方米，试验场地、试验环境满足检测工作需要。

2、技术力量

（1）机构负责人具有初级技术职称、2年以上检测工作经历；技术负责人、专业审核人具有相关专业中级以上职称、3年以上检测工作经历；

    （2）具有相关专业中级职称以上的技术人员不少于3人； 

（3）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人，山区、海岛地区的检测机构不少于6人；

（4）具有与申请的检测业务相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

3、必须具备的检测项目
检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）： 

（1）水泥物理力学性能检测（包括细度、凝结时间、安定性、强度、标准稠度用水量等）
（2）钢筋（含焊件）物理力学性能检测（屈服强度、延伸率、抗拉强度、冷弯）；钢筋焊接接头（含机械连接）（抗拉强度、冷弯）

（3）细集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、使用海砂地区氯离子含量与贝壳含量)
（4）粗集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎指标、针片状含量)

（5）普通混凝土拌合物性能试验（配合比设计、坍落度、表观密度、凝结时间）

（6）混凝土力学性能试验(轴心抗压及抗折强度、劈裂抗拉)

（7）建筑砂浆基本性能试验（配合比设计、稠度、密度、分层度、强度）

（8）砌墙砖及砌块强度（抗压、抗折）

业务范围

除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下检测项目或其它建筑材料类和市政材料类检测项目：

（1）沥青及改性沥青性能检测（沥青及改性沥青针入度、延度、软化点、溶解度、密度与相对密度）

（2）沥青混合料性能检测（沥青混合料马歇尔稳定度、试件密度、单轴压缩、弯曲试验、沥青路面芯样马歇尔试验）
（3）岩石试验项目（岩石含水率、吸水率、饱水率、密度、单轴抗压强度）

（4）预应力钢绞线、锚夹具性能（钢绞线1%伸长力、整根钢铰线最大力、伸长率、弹性模量、锚夹具硬度、静载锚固性能）

（5）防水卷材试验

（6）脚手架钢管和扣件安全性能、力学性能检测

（7）建筑门窗三性检测

（8）混凝土结构强度现场检测（回弹法、钻芯法）

（9）现场砌体砂浆强度检测（贯入法、回弹法等）

（10）现场砌体强度检测（原位压力机测试等）
（11）钢筋保护层厚度检测（无损法、破损法）

（12）预制小构件静荷载试验（挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度）

（13）简易土工试验

    （二）市政（道路）工程材料见证取样检测资质
1、组织机构

（1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系；

    （2）注册资本金80万元以上；

    （3）具有500平方米以上的固定办公、试验场所，其中试验室面积不少于300平方米，试验场地、试验环境满足检测工作需要。

2、技术力量
（1）机构负责人具有初级技术职称、2年以上检测工作经历；技术负责人、质量负责人、专业审核人具有建筑材料或相关专业中级职称、3年以上检测工作经历；

    （2）具有相关专业中级职称以上的技术人员不少于3人； 

（3）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人，山区、海岛地区的检测机构可不少于6人；

（4）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

    3、必须具备的检测项目
检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）： 

（1）水泥物理力学性能检测（包括细度、凝结时间、安定性、强度、标准稠度用水量等）
（2）钢筋（含焊件）物理力学性能检测（屈服强度、延伸率、抗拉强度、冷弯）；钢筋焊接接头（含机械连接）抗拉强度、冷弯
（3）细集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、使用海砂地区氯离子含量与贝壳含量)
（4）粗集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎指标、针片状含量、含水率)

（5）普通混凝土拌合物性能试验（配合比设计、坍落度、表观密度、凝结时间）

（6）混凝土力学性能试验(轴心抗压及抗折强度、劈裂抗拉)

（7）砂浆基本性能试验（配合比设计、稠度、密度、分层度、强度）

（8）沥青及改性沥青性能检测（沥青及改性沥青针入度、延度、软化点、溶解度、密度与相对密度）

（9）沥青混合料性能检测（马歇尔稳定度、试件密度、单轴压缩、弯曲试验、沥青路面芯样马歇尔试验）

（10）预应力钢绞线、锚夹具检验（钢绞线1%伸长力、整根钢铰线最大力、伸长率、弹性模量、锚夹具硬度、静载锚固性能）

（11）简易土工试验（含水率、密度、比重、颗粒分析、击实试验、液塑限）。

（12）砌墙砖、小型砌块、混凝土路面砖试验（抗压强度、抗拆强度）

（13）路基路面工程检测（平整度测定、承载板测定土基回弹模量、贝克梁测定路基路面回弹模量、超声回弹法检测水泥混凝土抗压强度、土路基现场CBR测试）。

（14）无机结合料稳定材料试验（击实试验、无侧限抗压强度）
业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目和市政（道路）工程材料检测的其它检测项目：

（1）岩石试验项目（岩石含水率、吸水率、饱水率、密度、单轴抗压强度）

（2）脚手架钢管和扣件安全性能、力学性能检测

    二、建设工程专项类检测机构资质

    （一）建设工程结构检测机构资质

1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检验检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所，且能满足检测工作需要。

2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上实验室工作经历；技术负责人和专业审核人具有结构力学或相关专业高级职称、5年以上本专业检测实验工作经历；

    （2）从事检测的专业技术人员必须具有力学、工民建、结构等专业技术人员；
    （3）具有中级、高级职称、从事结构检测工作经历3年以上的技术人员各不少于3人，其中拥有二级以上注册结构工程师不少于1人；

    （4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

3、必须具备的检测项目

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）混凝土结构强度现场检测（超声回弹综合法、回弹法、钻芯法等）

（2）现场砌体砂浆强度检测（贯入法、回弹法等）

（3）现场砌体强度检测（原位轴压法等）
（4）钢筋保护层厚度检测（无损检测）

（5）混凝土构件结构性能静荷载试验（挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度）

（6）混凝土后锚固抗拔承载力检测
（7）结构变形检测（倾斜、裂缝等）
（8）混凝土外观质量与缺陷检测（超声波检测）
（9）砌体结构变形与缺陷检测；(裂缝、风化、剥落、垂直度) 

（10）结构动力测试

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目和建筑结构的其它检测项目：

（1）氯离子含量检测

（2）钢筋锈蚀电化检测

（3）木材缺陷检测、木材的连接与变形检测、木结构损伤检测
    （二）建设工程钢结构检测机构资质

    1、组织机构

   （1）有健全的组织机构和检验检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

   （2）注册资本金应在100万元以上；

   （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所，且能满足检测工作需要。

    2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上实验室工作经历；技术负责人和专业审核人具有结构力学或相关专业高级职称、5年以上本专业检测实验工作经历；

    （2）必须具有力学、工民建、钢结构等专业技术人员；
    （3）检测机构具有相关专业中级、高级职称、从事钢结构检测工作经历3年以上的技术人员各不少于2人，其中拥有二级以上注册结构工程师不少于1人；

（4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格；

（6）配备必要的钢结构力学计算分析软件。

3、必备的检测项目

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）钢结构材料物理性能：（屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲、冲击韧性、硬度）

（2）钢结构构件性能实荷载检验
（3）钢结构焊缝超声波检测

（4）钢结构防腐及防火涂装检测（防腐及防火涂层厚度检测）

（5）钢结构的连接性能检测（摩擦面抗滑移系数检验、高强度螺栓连接副扭矩系数和预拉力检验、施工终拧扭矩检测）

（6）钢结构变形检测

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目及建筑钢结构的其它检测项目：

（1）钢结构材料化学分析：碳、硅、锰、磷、硫元素分析
（2）钢结构的动力测试

   （三）建设工程地基基础检测机构资质标准

    1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所，且能满足检测工作需要。

2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上检测工作经历；技术负责人和专业审核人具有岩土工程或结构工程专业或相关专业高级职称、5年以上本专业检测实验工作经历；

    （2）必须具有力学、工民建、岩土等专业技术人员；
    （3）具有相关专业中级、高级职称、从事地基基础检测工作经历3年以上的技术人员各不少于2人，其中拥有注册岩土工程师不少于1人；

    （4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格；

（6）配备必要的分析处理软件。

3、必备的检测项目

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）基桩低应变动力测试

（2）基桩埋管超声波测试

（3）静荷载试验（桩基承载力、复合地基承载力、地基土承载力、地基土回弹模量等）

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目和地基基础的其它检测项目：

（1）基桩高应变动力测试

（2）基桩取芯检测

（3）基础构件应力应变测试

（4）动力及标准贯入试验（地基处理、复合地基效果检测）

（5）波速试验

（6）简易土工试验（土工含水率、密度、比重、颗粒分析、筛分、击实试验、液塑限）
（7）剪切和固结、无侧限抗压、渗透系数、酸碱度分析
（8）基坑、边坡变形监测

（9）建筑物、构筑物的沉降、位移监测

（10）锚杆锁定力检测
（四）建筑工程室内环境检测机构资质

    1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的质量完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所，其中试验室面积不少于120平方米，试验场地、试验环境满足检测工作要求。

    2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上实验室工作经历；技术负责人和专业审核人应具有化学分析专业或相关专业高级以上技术职称、从事本专业检测工作3年以上；

（2）必须具有化工、土建等专业技术人员；
    （3）具有相关专业中级、高级职称、从事检测工作经历3年以上的技术人员各不少于2人，其中具有化学分析专业或相关专业本科以上学历的人员不得少于技术人员总数的50%；

    （4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

3、必备的检测项目

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）地基土壤氡浓度

（2）室内空气中氡、甲醛、氨、苯、TVOC等五项有害气体指标

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目及室内空气质量检测的其它检测项目：

（1）无机非金属建筑材料和无机装修材料内照射指数、外照射指数检测

（2）室内装修材料中游离甲醛、TVOC、苯、甲苯二异氰酸酯（TDI）释放量或含量检测 

   （五）建筑幕墙（门窗）检测机构资质

    1、组织机构

（1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所，试验场所面积、试验环境满足检测工作要求。

2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上相关工作经历；技术负责人和专业审核人具有相关专业高级职称、5年以上相关检测工作经历；

    （2）具有相关专业中级、高级职称、并从事幕墙（门窗）检测工作经历3年以上的技术人员各不少于2人；

    （3）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（4）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

    3、必备的检测项目

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1） 建筑幕墙、门窗的气密性

（2） 建筑幕墙、门窗的水密性

（3） 建筑幕墙、门窗的抗风压性能。

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目及幕墙检测的其它项目：

（1）层间变位性能

（2）硅酮结构胶相容性

（3）剥离粘结性等相关检测项目。

（六）建筑智能化系统工程质量检测机构资质标准

1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所.试验场地、试验环境满足检测工作要求。
2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上检测工作经历，技术负责人和专业审核人具有自动化、电子电气、网络专业或相关专业高级职称、5年以上从事建筑智能化系统工作经历；

    （2）具有相关专业中级、高级职称并从事建筑智能化系统工作经历3年以上的技术人员各不少于2人，其中注册电气工程师不少于1人；
    （3）必须具有自动化、电子电气、网络等专业技术人员；

（4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人； 

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

    3、必备的检测项目

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）有线电视系统检测

（2）信息网络系统检测

（3）建筑设备监控系统检测

（4）火灾自动报警及消防联动系统检测

（5）安全防范系统检测

（6）综合布线系统检测

（7）电源及接地检测。

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请建筑智能化系统的以下检测检测和其它相关检测项目：

（1）通信网络系统检测

（2）智能化系统集成检测

（3）住宅（小区）智能化检测

（七）建筑节能检测机构资质标准

    1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所。试验场地、试验环境满足检测工作要求。

2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上检测工作经历，技术负责人和专业审核人具有暖通、建材专业或相关专业高级职称、5年以上从事建筑节能相关工作经历；

    （2）具有相关专业中级、高级职称并从事建筑节能工作经历3年以上的技术人员各不少于2人；
（3）必须具有建筑材料、暖通等相关专业技术人员；

    （4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格。

3、检测项目范围

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）保温系统主要组成材料性能检测（密度、含水率、强度、导热系数、吸水量、尺寸稳定性、线性收缩率、）

（2）墙体保温系统性能检测（抗风荷载性能、抗冲击性能、粘结强度、传热系数、吸水量）

（3）建筑门、窗气密性、保温性检测

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请以下项目及建筑节能检测的其它检测项目：

（1）锅炉热效率

（2）制冷机性能

（3）太阳能热水器性能

（4）绝热层性能

（5）保温系统主要组成材料性能检测（水蒸气透过系数、软化系数、燃烧性能、玻纤网耐碱拉伸断裂强力、压缩剪切粘结强度）

（6）保温系统性能检测（耐候性、耐冻融性、不透水性、保护层水蒸气渗透性）

    （八）市政桥梁检测机构资质标准

     1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

    （2）注册资本金应在100万元以上；

    （3）具有300平方米以上固定办公、试验场所。试验场地、试验环境满足检测工作要求。

2、技术力量和技术装备

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上检测工作经历；技术负责人和专业审核人应为道桥专业、结构专业或相关专业高级技术职称或具有一级注册结构工程师资格， 5年以上相关检测工作经历； 

    （2）必须具有结构、道桥、力学等相关专业技术人员；
    （3）具有相关专业中级、高级职称、从事桥梁检测工作经历3年以上的技术人员各不少于2人，其中拥有一级注册结构工程师不少于1人；

    （4）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于10人；

（5）具有与申请的检测项目相应的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格；

（6）检测机构承担旧危桥梁检测，必须具备远程控制的检测系统并配套相应的仪器设备；

（7）具备相应的桥梁力学分析软件。

    3、检测机构必备的检测能力

检测机构必须具备以下项目的检测能力（仪器、设备最低配置见附件二）：
（1）桥梁结构动荷载试验 

（2）桥梁结构静荷载试验 

（3）桥梁构件的力学性能试验

（4）桥梁施工阶段监测

（5）桥梁运行实时监测

（6）旧危桥梁的检测鉴定及加固方案设计

业务范围

业务范围除必备的检测项目外，还可根据自身的技术力量和技术装备申请桥梁检测的其它检测项目。

    （九）建设工程结构可靠性鉴定检测机构资质标准

    1、组织机构

    （1）有健全的组织机构和检测管理制度、责任制度，完善的技术管理与质量保证体系，并具有一定的工作业绩；

（2）注册资本金500万元以上；

    （3）具有不少于1000平方米固定的办公、试验场所，其中试验室面积不少于500平方米，试验场地、试验环境满足检测工作需要。

    2、技术力量

    （1）机构负责人具有中级以上技术职称、3年以上检测工作经历；技术负责人和专业审核人应为结构、岩土专业或相关专业高级技术职称，或具有一级注册结构工程师、注册岩土工程师资格，5年以上工程可靠性鉴定或检测工作经历；

    （2）拥有一级注册结构师不少于2人、岩土注册工程师不少于1人；

    （3）必须具有力学、结构工程（包括混凝土结构、钢结构）、岩土工程等专业技术人员；

    （4）具有工程技术职称的人员不少于20人，其中中级职称以上人员不少于15人，高级职称人员不少于10人，且能满足检测工作需要；

（5）持有省建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书的专职检测人员不少于30人，其中各专项检测人员不少于3人；

（6）各检测项目的项目负责人（审核人）应具相应专业高级技术职称，从事本专业检测工作3年以上；

（7）具有建筑工程材料检测、建设工程结构检测、建筑工程钢结构检测、建设工程地基基础检测等资质必备的仪器设备，检测试验仪器设备的品种、数量、性能、技术指标、精度必须符合国家有关规范标准的要求；有完善的仪器设备维护管理制度；属于强制性检定的计量器具，需经法定计量部门计量检定合格；

（8）配备两种以上结构分析软件；

（9）如果申请其它类别或专项检测资质，还应满足相应的资质要求。

3、必备的检测能力
建设工程结构可靠性鉴定检测机构必须具备建筑工程材料检测、建设工程结构检测、建筑工程钢结构检测、建设工程地基基础检测能力和相应的仪器、设备。

    业务范围

业务范围为建筑工程材料检测、建设工程结构检测、建筑工程钢结构检测、建设工程地基基础检测相应的检测范围及建筑结构的可靠性鉴定。
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